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L_DSON . INSTALLATIONSANVISNINGAR

Forberedelser
1. Las instruktionerna noggrant innan du monterar och installerar extraljuset
2. Kontrollera lagar som reglerar extraljus for korrekt montering och bruk

3. Koppla bort jordanslutningen fran batteriet (méarkt "-") for att undvika oavsiktlig kortslutning
innan anslutning av nytt kablage

4. Dra de nya kablarna langs med redan existerande kablar, anvand tejp/buntband om nédvandigt
5. Se till att kablarna inte ar i narheten av nagra rorliga delar i motorutrymmet

Montering och installation Parkeringsljus _——
1.Borra 10,5 mm hal for skruvplaceringen pa den yta dar du vill montera

2. Placera forst brickan och dra sedan &t muttern ordentligt.

3.Kablarnas betydelse:

- Réd: Helljus "+"

- Svart: Jord "-"

- Vit: Parkeringsljus "+” (Vitt ljus)

- Gul: Parkeringsljus "+” (Orange ljus) Monteringsyta

OBS #1: E-markning géller ej vid anvandning av orange p-ljus!
OBS #2: Kablarnas farg och funktion ar densamma pa lampa och DT-adapter

Véaxla Powerboost-lage

Detta gors enklast nar dina extraljus ar inkopplade i fordonet med hjalp av fordonets
helljusspak och med ljusomstéllaren i O eller parkeringsljus (ljustuta)

Steg 1: Tand extraljuset i cirka 10 sekunder (mellan 7-13 sekunder)

Steg 2: Blinka med extraljuset i snabb féljd 10 ganger (inom 10 sekunder)

Steg 3: Den elfte gangen ska du ha extraljuset igdng och efter cirka 5 sekunder sa
véxlar automatiskt Powerboost-funktionen pa eller av

Aterstallning (om du vill nollstalla steg 1-3)
Tand extraljuset i mer an 14 sekunder. Vaxlingsfunktionen for Powerboost nollstélls och du kan borja pa steg 1igen.

Aterstallning av steg 2
Om du har extraljuset igdng i mer &n 1,5 sekunder under steg 2, s nollstalls steg 2

Synkronisera samtliga extraljus

Om dina extraljus har hamnat i osynk (ett eller flera extraljus har olika lagen) behéver du koppla bort de som
har det dnskade laget och utféra vaxlingsproceduren (steg 1-3) enbart med de extraljus som skall vaxla lage.
Dérefter ansluter du samtliga extraljus igen.

Varning!
1. Anvand endast under angiven spanning (DC9-36V)

2. Extraljuset blir valdigt varmt under kontinuerlig anvéandning - vanta i minst 30 minuter innan du rér holjet
3. Hall kylflansarna rena och fria for att uppratthalla nédvandigt luftflode som agerar kylning
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